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Patentanspruche: 

1 . Dosierabf lufiventilsystem fur WC^pulkasten,dadurcb ge- 
kennzeicbnet,da£,bedingt durch eine entsprechende An- 
ordnung von mindestens zwei Teilventilen,die beide iiber 
einen Hebel betatigt warden und welche anstelle des nor- 
xaalen EreifluBventils angebracbtfiaindestens zwei Ent- 
leerungsmengen festgelegt sind. 

2. Dosierventilsystem,nach Anspruch 1,dadurch gekennzeich- 
net$dafl zwei Oder mehr,vom Prinzip her abnliche Teil- 
ventile so angeordnet sind,daB durch die Jewells kon- 
struktiv festgelegte Hohe im Spulkasten,die jeweilige 
Entleerungsmenge festgelegt ist. 

3. Dosierventilsystem,nach Anspruch 1,dadurch gekennzeich- 
net,daB durch die Konstruktion erreicht ist,daB die im 
Spiilkasten vorhandene Gewichtskraft des Wassers die 
Teilventile schlieBt und abdicbtet*beim Offnen des 
ersten Ventils das einstromende Wasser dessen Schwimm- 
korper und iibrigen Vent ilteile, durch die Auftriebskraft, 
anhebt,und somit dieses Ventil solange offnet bis der 
Wasserspiegel auf Ventilniveau abgesunken ist.Bei 
weiterem Anheben des Ventilsystems , durch weiteres 
Herunterdriicken des Hebels, das untere Ventil nach dem 
gleichen Prinzip offnet ,wodurch der gesamte Spiilkasten 
leerlauf en kann.Nach dem Entleeren gleitet das Ventil- 
system durch sein Eigen gewicht nach unten.und die 
Ventile werden geschlossen. 
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Bezeichnungj^ Dosierventilsystem fiir WC-Spiilkasten 
Beschreibung^ 

Die Erfindung betifft ein Ablaufventilsystem fiir WC-Spiilkasten, 
welchea durch Niederdriicken des iiblichen Hebels die Moglich- 
keit bietet f in Stufen entweder eine festgelegte Teilmenge , 
Oder den gesamten Spiilkas t e a i.pha It abflieBea zu lasseiw 
Den Verbrauch an trinkbarem Wosser fur Nicht-GenuB-Zwecke zu 
verringem ist sowobl fiir den einzelnen Verbraucher, als auch 
gesamtwirtschaftlich und okologisch sinirvoll. 
Im vorliegendem Falle handelt es sich um eine Verbrauchsre- 
duzierung bei WC-Spiilkasten.Bei einigen Funktionen des WC f s 
(z.B.urinieren,daB ca.2/3 der WC-Benutzung ausmacht) wird 
nicht die Gesamtmenge des Spulkasteni nhalts (9 Liter) be- 
notigt um sowohl das WC-Becken als auch das AbfluBrohrsystem 
genugend zu durchspiilen.Andererseits ist aber dafur eine 
Mindestmenge des Spiilwassers notwendig. 

Es gibt verschiedene Vorschlage die dazu beitragen sollen, 
den Wasserverbrauch bei WC*s zu reduzieren.Es gibt aller- 
dings bisher nach meinen Recherchen noch keine Version, 
welche durch die Moglichkeit des Austausches eines einzelnen 
Teiles(AbfluBventil) im Spiilkasten eine Dosierungsmoglich- 
keit mit Mindestmengenabgabe erreicht* 

Es gait ein Abf luBventilsystem fur Spiilkasten zu entwickeln, 
dafl 

1« Mindestens zwei Dos ierungs stufen der Spiilwassermenge 
ermoglicht,wobei die erste Stufe die festgelegte ab- 
zugebende Mindestmenge ist, 

2. So konstruiert und dimensioniert ist,daB es sehr leicht 
auch als Einzelteil in vorhandene und installierte 
Spiilkasten nachtraglich eingebaut werden kann,ohne 
daB die iibrigen Telle verandert werden miiBten. 



- 1. 

Ernst Geuer 
Rheinbacherstrasse 24 
£000 So In 41 



-2- 



: ::!V:": 3221747 

•* • • • • mm •••• 

5. la der Herstellung nur ahnliche Kosten verursacht 
wie die herkommlichen FreifluBsysteme,sodafl fur den 
privaten Haushalt der Bkonomische Anreiz besteht, 
dieses neue System auch nachtraglich gegen das alte 
Preif luBsystem auszutauschen. 
Die oben genannten Vorteile eines AbfluBventilsystems fur 
WC-Spiilkasten lassen sich nach einer Konstruktion wie in 
Abb.I beispielhaft dargestellt ist,erreichen.Hierbei sind 
zwei vom Funktionsprinzip her identische AbfluBventile so 
ubereinander angeordnet,dafl durch. die Hohe(h A ) von Ventil A 
die Teilentleerungsmenge f estgelegt ist. 
Die Funktionsstufen des Dosierventils : 

1 . Im Ruhezustand driickt das Gewicht des Wassers die 
Dichtungen(2;8) von Ventil A und B auf die jeweili- 
gen VentilsitzeO ; 7) -(Abb. II)- 

2. Bei Betatigung des Hebels(15) wird mit dem Standrohr 
(12) die Ventildichtung(8) gehoben tmd damit das 

obere Ventil A geoffnet. Das untere Ventil B bleibt 
dabei geschlossen.da der Wasserdruck auf dieses Ven- 
til groBer ist als auf das obere Ventil A. -(Abb. III)- 
5. Sobald das Wasser unter die Ventildichtung(a) und 
damit a&h unter den Schwimmkorper(9) stromt,erfahrt 
dieser eine Auftriebskraft,diegr6Ber als die Gewichts- 
kraft von(8;9;11;12) ist und somit das Ventil auch 
nach loslassen des Hebels(15) geoffnet bleibt bis 
der fallende Wasserspiegel die Hohe(h A ) erreicht hat. 

4. Der herabgesunkene Schwimmer(16) off net das Einlauf- 
ventil und der Schpiilkasten fullt sich wieder. 

5. Wird der Hebel(l5) iiber die StufeI(Hebelweg s A ) hinaus 
den Hebelweg(s fi ) heruntergedruckt.so wird iiber die 
Gleitplatte(11 ) und die Biigel(10) das untere Stand- 
rohr(6) und die Dichtung(2) angehoben und somit das 
Ventil B geoffnet. 

6. Durch den Auftrieb den dabei der SchwimmkorperO) er- 
fahrt.wird das Standrohr(6),die Dichtung(2),der Schwimm- 
korperO), die Gleitplatte(4)und die Bugel(IO') hochge- 
hoben und damit das Ventil A wieder geschlossen. 
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7# Der Spulkasten(14)leert, sich nun durch das Ventil B 
auch wenn der Hebel(15) wieder losgelassen wird. 
-(Abb. IV)- 

8* 1st der Spulkasten(14) entleert,sinkt das gesamte 
Ventilsystem, durch die Gleitplatten(4;11 ) und die 
Standrohre(6|12) geleitet im Gehause(5) hinunter 
und schliefit somit wieder Ventil B. 

9 # Beim Eiillea dxuckt das steigende Iffasser die Dichtungen 
(2}8) auf die deweiligen Ventilsitze(1 j7) -(Abb.V)- 

Die Vorteile dieses neuen AbfluBventilsystem fiir WC-Spul- 
kasten gegeniiber herkommlichen Systemen besteht in: 

1« Der einsparung von ca» IO% des Tri, nkwas s erverbr auchs 

fiir den Verbraucher. 
2. Weniger groBe Zuwachsrate des Trinkwasserverbrauchs. 
3 # Durch die einfache Austauschbarkeit als Einselteil 
ohne daB der Spiilkastenjdas Einlaufventilsystem und 
der Druckhebel(15) verandert werden mussten. 

4. Gesamtokologisch sinnvoll. 

5. Die Vorteile des normalen Fre if luBsys terns bleiben be- 

stehen.(z.B. die groBe Durchf luBmenge oder die Mog- 
lichkeit der Entliiftung des WC-Beckens durch das 
Ventilrohr). 

Das Wasser strohmt durch groBe Bohrungen(13) in das Gehause 
(5). 
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